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Основные преимущества
Батарея GP предназначена для использования в электроприборах со средним и высоким энергопотреблением. Оптимально подходит в качестве источника питания для мощных фотовспышек, медицинских приборов, мягких игрушек с голосовым модулем, портативной аудиотехники. Напряжение 1,5В обеспечивает длительную и стабильную работу ваших электроприборов.

Долговечность
Солевые батарейки GP используются в широком температурном диапазоне: -30 до +50°C. Соответственно, вы будете всегда обеспечены надежными и безотказными источниками энергии.  Технология низкого саморазряда батарей GP позволяет сохранять им номинальную мощность при длительном хранении. 
Усовершенствованный солевой электролит на основе цинкового соединения обеспечивает стабильную и длительную энергоотдачу на протяжении срока эксплуатации элемента питания. 

Безопасность
Проявляя заботу об окружающей среде, компания GP не использует в производстве данного типа батарей вредных примесей и тяжелых металлов, таких как ртуть и кадмий. 
Использование источников питания является безопасным для человека при условии соблюдения правил эксплуатации, которые рекомендуют соблюдать полярность при использовании, а также запрещают разбирать или нагревать батарейки. 

Сертификация
Солевые батареи GP сертифицированы согласно требованиям российского стандарта ГОСТ 12.2.007.12-88 и международной системе контроля качества по стандартам ISO9001 и ISO14001.

Характеристики:
· Наименование: GP 14G-2CR2 
· Типоразмер: С
· Тип электролита: солевой
· Номинальное напряжение: 1,5В 
· Размеры: 50х26мм
· Количество в блистере: 2 шт.

