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Компактные дисковые элементы питания GP применяются в высокоточных портативных устройствах. Прекрасно подходят для наручных часов, фотооборудования, микрокалькуляторов, слуховых аппаратов, компьютерной периферии.  Отличаются более длительной и стабильной энергоотдачей по сравнению с аналогами других электрохимических систем.  

Преимущества
Гарантированно низкий саморазряд обеспечивает сохранность номинальной мощности при минимальных потерях во время долгого хранения данных элементов питания. Срок хранения батарей дискового типа составляет до 10 лет. Литиево-магниевый состав щелочного электролита является оптимальным электроприборов благодаря высокому для данного класса напряжению в 3В. Элементы питания GP способны эффективно работать в широком диапазоне температур от -10 до +60°C.  

Безопасная эксплуатация
Батарейки GP не содержат вредных примесей, а также ртути и кадмия. Щелочной электролит безопасен для использования при соблюдении правил эксплуатации. Элементы питания не рекомендуется вскрывать, подвергать высокотемпературному нагреву. При хранении необходимо использовать места недоступные для детей. Утилизация и переработка батареек GP безопасна для окружающей среды. 
Батареи GP сертифицированы согласно требованиям российского стандарта ГОСТ 12.2.007.12-88 и международной системе контроля качества по стандартам ISO9001 и ISO14001.

Характеристики:
· Наименование: GP CR2032-7CRU4
· Типоразмер: CR2032
· Тип электролита: литиево-магниевый
· Номинальное напряжение: 3В 
· Диаметр: 20 мм
· Количество в блистере: 4 шт.






