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Миниатюрные батарейки типоразмера CR2016 используются в качестве долговечных источников питания для микрокалькуляторов, электронных часов, световых указателей, портативных медицинских приборах и компьютерной технике. Оптимизированная схема энергоотдачи обеспечивают надежную работу и длительный срок службы в электроприборах.

Преимущества
Благодаря технологии низкого саморазряда батарейки GP можно хранить  до 5 лет без использования. Стабильная энергоотдача и высокая емкость батареек позволяют микропроцессорам электроприборов работать стабильно на протяжении нескольких лет.  Оптимальный температурный диапазон работы элемента питания — от -10 до +50 °С.
Безопасная эксплуатация
Заботясь об экологии, компания GP  не использует при производстве элементов питания вредные примеси, ртуть и кадмий. Продукция компании отвечает всем стандартам охраны окружающей среды. Литиево-магниевый сердечник в качестве щелочного электролита безопасен для использования в бытовых условиях. 
Вследствие компактных размеров элементов питания рекомендуется их беречь от детей в процессе эксплуатации и хранения.
Батареи GP сертифицированы согласно требованиям российского стандарта ГОСТ 12.2.007.12-88 и международной системе контроля качества по стандартам ISO9001 и ISO14001.

Характеристики:
· Наименование: GP CR2016-7CR2
· Типоразмер: CR2016
· Тип электролита: литиево-магниевый
· Номинальное напряжение: 3В 
· Диаметр: 20 мм
· Количество в блистере: 2 шт.


